
 
 
 
 
 
Anbei erhalten Sie Informationen dazu ob Ihre Hardware auf unsere Produkte funktionieren. 
Suchen Sie nach eine günstige GPU-only Lösung oder wünschen Sie einen soliden 
Chipsatzkühler, dann schauen Sie sich den Liquid Extasy VUCI einmal genauer an. 
 
Dieser Kühler hat um 90° schwenkbare Haltebügel wodurch Sie einen Lochabstand von 46-
75mm abdecken können. Grafikkarten mit bis zu 200W Wärmeenergie können damit 
problemlos gekühlt werden. Sollten Sie auf Fullcoverlösungen aus sein gehen Sie wie folgt 
vor. 
 
Schauen Sie sich das Grafikkartenlayout ihrer Grafikkarte an. Dazu entnehmen Sie den 
Kühler von der Grafikkarte oder suchen bei Google Bilder ihrer Grafikkarte ohne Kühler. 
Suchbegriffe wie "780GTX Direct CU PCB", 780GTX Direct CU Layout" 780GTX Direct 
CU naked" werden den gewünschten Erfolg bringen. Das Ergebnis der Suche vergleichen Sie 
mit den Bildern in der Artikelbeschreibung unter der Rubrik weitere Bilder. 
 
Kontrollieren Sie dort die Lochabstände, die Anordnung der Rambausteine sowie andere 
signifikante Bauteile. Sind die Layouts identisch wird der Kühler in der Regel passen. Sollten 
Sie dennoch eine Anfrage an uns richten, fügen Sie dem Anschreiben das Bild von der 
Hardware ohne Kühler an damit wir das Layout ihrer Hardware mit den uns vorliegenden 
Bildern vergleichen können. Der Werdegang bei Mainboards ist der selbe. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, hoffen auf ein erfolgreiches Projekt und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen. 
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